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TECHNISCHE KORKEN  

TWINLINE 
 
 
 
DER PROFI. Ein Verbundkorken mit zwei Naturkorkscheiben. Unser hochwertiger technischer 
Flaschenverschluss für gehobene Weinqualität. Die optimale Kombination von Natur und 
Technik. Durch thermische Reinigung mit Druck und Dampf erhalten Sie einen möglichst 
neutralen Korken in hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Kontrollierte Herstellung durch unser Qualitätsmanagement-System nach Geisenheimer 
Prüfsiegel, HACCP und SYSTECODE. Die Korken entsprechen den Verordnungen EG 1935/2004 
ff, (EU) Nr.10/2011 und sind auf spezifische Migration von Metallen nach der Weinverordnung 
geprüft. 
 

DIMENSIONEN Länge: 39 mm / 44 mm ± 0,5 mm; Durchmesser: 23,5 mm ± 0,4 mm 

GRANULATGRÖSSE 2,0 – 7,0 mm 

QUALITÄT SCHEIBEN 4 verschiedene Güteklassen 

VERBUNDMITTEL Agglokörper: Richtlinien und Direktiven: EG 1935/2004; 
EC-Resolution AP (2004); FDA CFR 21§175 
Scheiben: Polyurethan, FDA 170-199, EG 2002/72 

WASCHUNG Umweltschonend, frei von Chlor und Oxalsäure 

FEUCHTIGKEIT Kundenspezifisch ± 1,5% 

KORKSTAUB < 0,5 mg / Korken 

PEROXIDGEHALT < 0,2 ppm 

2,4,6-TCA Auf ≤ 2,0 ng/l geprüft 

MESSMETHODIK UNE 56930:2017; SPME (GC/MS) 

ZIEHKRÄFTE 200 – 400 N 

STERILITÄT Weinsteril durch SO2-Behandlung nach GÜLTIG-Verfahren 

OPTIONEN Seitenbrand, Kopfbrand 

FLASCHEN- 
LAGERUNG 

Stehend und liegend bei konstanten Temperaturen 

 

VERARBEITUNGS 
HINWEISE 

 


