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TECHNISCHE KORKEN 

PRESTIGE & PRESTIGE - FSC 
 
 
 
PRESTIGE SEKTKORKEN. Unser Flaschenverschluss mit hohen Ansprüchen für Perlwein und 
Sekt ist seit Jahrzehnten im In- und Ausland im Einsatz. Die außergewöhnliche Homogenität von 
PRESTIGE sorgt für optimale Abdichtung und Entwicklung Ihrer Schaumweine in jeder Flasche. 
Kontrollierte Herstellung durch unser Qualitätsmanagement-System nach Geisenheimer 
Prüfsiegel, HACCP und SYSTECODE. Die Korken entsprechen den Verordnungen EG 1935/2004 
ff, (EU) Nr.10/2011 und sind auf spezifische Migration von Metallen nach der Weinverordnung 
geprüft. 
 
 

DIMENSIONEN Länge: 47,5 mm +0,3 mm, -0,5 mm; Durchmesser: 29,5 mm / 30,5 mm ±  
0,2 mm 

GRANULATGRÖSSE 4,0 – 7,0 mm 

VERBUNDMITTEL Nach Richtlinien und Direktiven: EG 1935/2004; EC-Resolution AP (2004); 
FDA CFR 21§175 

HERSTELLUNG Mehrfache Druck- und Dampfbehandlung, Einzelformfertigung 

RÄNDELUNG 45º x 5,0 mm ± 1,0 mm 

FEUCHTIGKEIT 6% ± 2% 

KORKSTAUB < 0,5 mg / Korken 

2,4,6-TCA Auf < 3,0 ng/l geprüft 

MESSMETHODIK UNE 56930, 2005; SPME (GC/MS) 

TORSION > 6 daN/cm2 

ÖFFNUNGSKRAFT < 3 Nm bei 22 – 24 mm Verkorkungstiefe 

STERILITÄT Weinsteril durch SO2-Behandlung nach GÜLTIG-Verfahren 

OPTIONEN Seitendruck, Seitenbrand und Kopfbrand, Auch aus FSC – Korkholz erhältlich, 
siehe (www.fsc.com, Forest Stewardship Council®, FSC® C100526) 

FLASCHEN-
LAGERUNG 

Stehend und liegend bei konstanten Temperaturen 

 

VERARBEITUNGS 
HINWEISE 

 


